Calcinex Pool

Calcinex Pool predchadza zraZaniu vapnika vo vode a tym zabranuje zakaleniu vody
a usadzovaniu vapnika v bazéne a vo filtratnom zariadeni. Calcinex Pool je stabilny voci
chléru a pH-neutralny.

PouZitie : Tento vyrobok sa m6ze pouzivat iba na Ucel, ktory je uvedeny v popise
vyrobku.
Prva davka : Calcinex Pool by sa mal aplikovat ihned po naplneni bazénu vodou v zavislosti
od stupnia tvrdosti vody. Ak voda obsahuje viac ako 150 mg vapnika / |, prosim, pridajte
0.3 | Calcinex Pool na 10 m®. V bazénoch, v ktorych je teplota vody vy$$ia ako 28T treba
zvySit davku o 30-50 %.
Obsahuje : polycarbonic acid.
DélezZité odporu €ania : Stupen tvrdosti vody mézete zistit’ u vasho dodavatela vody.

Bezpe €nostné upozornenie pre koncentrovany vyrobok :

S1/2 Drzat zatvorené a mimo dosahu deti. )
S 24/25 Predchadzajte styku s pokozkou a o¢ami. Neprehitat'.
NemieSat’ s inymi chemikéliami.

Vyrobca: Dovozca:
Bayrol Chemische Fabrik GmbH EKVIP s.r.o.
Lochhamer strasse 29 Lamacska cesta 91, 841 03 Bratislava 47

D-82152 Planegg, Nemecko Tel.: 02/5465 3833, Fax: 02/5465 3832




